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1) Spotřeba paliva/valivý odpor: 
A (velmi nízký) až G (velmi vysoký) 
Snižováním valivého odporu dochází k úsporám paliva, a tím i ke snižování 
emisí CO2. Rozdíl mezi třídami je +/- 0,1 l na 100 km. Ekologickým způsobem 
jízdy je možné značně zredukovat spotřebu paliva. 

 
 
2) Přilnavost za mokra: 
A (kratší brzdná dráha) až G (delší brzdná dráha) 
Přilnavost za mokra je důležitým faktorem bezpečnosti jízdy. Rozdíl brzdné 
dráhy mezi jednotlivými třídami je u mokré vozovky a při výchozí rychlosti 
80 km/h v rozmezí 1 až 2 délek vozidel (3- 6 m). Stále by se měl dodržovat 
bezpečný odstup odpovídající brzdné dráze až do zastavení. 

 
 
3) Externí hlučnost: 
Měřená hodnota informuje o hlučnosti projíždějícího vozidla. 
Čím více černých pruhů, tím hlučnější pneumatika. 

 

 

 

Nový EU štítek pro označení pneumatik vám 
poskytne dobrou orientaci ve třech podstatných 
vlastnostech pneumatik. 
 
 
Spotřeba paliva je závislá, jak na stylu jízdy, tak na 
přilnavosti pneumatiky za mokra. K dosažení palivové 
efektivity by se měl i pravidelně kontrolovat tlak v 
pneumatikách. 


